
Konformitätserklärung

Artikelbezeichnung: Kreuzbodenbeutel - Motiv bedruckt

Herkunft: Produziert in der Schweiz

Material: OPPA

(Biaxial gerecktes Polypropylen, acryllackiert)

Dicke: 0.035 mm (35 µm)  +/- 10%

Siegeltemperatur: zwischen ca. 95 - 145 °C

Flächengewicht: 31.8  g/m2

Garantiezeit: 1 Jahr nach erfolgter Lieferung

Lagerung: unter 30°C und bei ca. 35 - 60 % rel. Luftfeuchtigkeit, verpackt lagern

Migration: Gemäss EU-Richtlinien 82/711/EEC und 85/572/EEC sowie Anhang 

93/8/EEC & 97/48/EC beträgt die globale Migration weniger als 10 mg/dm²

(40c: 10d; Simulantslösemittel B, C, D)

Druck: Flexodruck, aussenseite. Farbe für indirekten Lebensmittelkontakt geeignet.

Die Summenkonzentration liegt unter dem Grenzwert der EU-Verordnung

2025/40 vom 100 ppm.

Bermerkungen: Hiermit bestätigen wir, dass der obengenannte Artikel mit den nach-

stehenden Gesetzen, Verordnungen und Empfehlungen übereinstimmt.

Das Verpackungsmaterial ist somit als Bedarfsgegenstand für den 

direkten Lebensmittelkontakt geeignet.

SR 817.0, 817.02 LGV 

SR  817.04, 817.023.21 VBG 

EU-Verordnung 1935/2004/EG

EU-Kundstoff-Verordnung 10/2011 und deren Ergänzungen

EU-Verordnung 2023/2006

EU-Verordnung 1895/2005

EU-Verordnung 2025/40

FDA Administration. 21 CFR 175.320; 177.1520

Die Celloclair AG ist mit der Reg-Nr. 30566 auf der Basis des BRCGS Standards zertifiziert.

Das Zertifikat steht auf der Webseite zum Download bereit.

Alle hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem bestmöglichen Wissensstand.

Die Materialeignung ist für den konkreten Anwendungsfall vom Verwender selbst zu prüfen.

Gültigkeit: bis Widerruf

Celloclair AG

Oristalstrasse 96

CH-4410 Liestal

Mail: info@celloclair.ch

Tel.: +41 61 927 84 44


